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Ogniwo Volty w ekspermentach
Alicji i rodzeństwa

Wprowadzenie

Ogniwo galwaniczne wynalazł włoski fizyk Alessandro Volta w 1800 roku Skonstruował on pierwsze takie 
urządzenie (tzw. stos Volty) w wyniku eksperymentów opartych na wcześniejszych badaniach nad „elektry-
cznością zwierzęcą” prowadzonych przez innego włoskiego uczonego, Luigiego Galvaniego. 

Nazwa wynalazku pochodzi właśnie od nazwiska drugiego z uczonych. W 1780 roku Galvani odkrył zjawis-
ko skurczu mięśni żaby pod wpływem prądu, co zainspirowało Voltę do dalszych badań i stworzenia pierwszego 
ogniwa. 
Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta (ur. 18 lutego 1745 r. w Como, zm. 5 marca 1827 r. tamże, 
włoski naukowiec i arystokrata, fizyk doświadczalny, wynalazca, konstruktor i fizjolog, hrabia. Laureat Medalu 
Copleya 1794 roku (https://pl.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Volta). 

20 marca 1800 roku wysłał do prezydenta Royal Society z Londynu list, w którym opisał konstrukcję pier-
wszego ogniwa galwanicznego, składającego się z dwóch płytek z różnych metali, jednej z miedzi bądź srebra, 
drugiej z cyny lub cynku, zanurzonych w filiżance (wówczas) ze słoną wodą. Opisał także połączenie szeregowe 
takich ogniw oraz uproszczenie układu poprzez zastąpienie filiżanek (naczyn szkoolanych) z blaszkami układem 
krążków metalowych przełożonych krążkami papieru nasączonego słoną wodą, zwanego stosem Volty.

Budowa ogniwa galwanicznego

Ogniwo galwaniczne to urządzenie elektrochemiczne, które służy do przekształcania energii chemicznej 
w  energię elektryczną poprzez reakcje redoks. Składa się z dwóch różnych półogniw połączonych przewod-
nikiem elektrycznym i elektrolitem, co pozwala na przepływ elektronów i wytworzenie prądu elektrycznego. 
Dzięki temu ogniwa galwaniczne znalazły zastosowanie w szerokim spektrum technologii, od prostych baterii 
po zaawansowane systemy zasilania (https://techweek.pl/ogniwo-galwaniczne.html). 

Jego budowa opiera się na współdziałaniu kilku kluczowych elementów, które umożliwiają przepływ elek-
tronów i jonów, zapewniając jednocześnie generowanie napięcia. Każdy z elementów odgrywa istotną rolę 
w funkcjonowaniu ogniwa i decyduje o jego efektywności oraz zastosowaniach. 

Fotografia 1, 2. Elementy składowe ogniwa galwanicznego – elektrody: płytka miedziana (po lewej) i cynkowa 
(po prawej) zanurzome w solance. Przewody łączą ogniwo z wskaźnikiem, jakim jest dioda świecąca nisko-
prądowa. 
Zmontowany układ ogniwa (w oparciu o elementy wskazane w dalszej części tekstu) z miernikiem jako wskaźni-
kiem umożliwijącym odczyt powskałego napięcia rzędu około 0.7 [V]. 



Przyrząd do eksperymentowania – środki dydaktyczne  

Fotografia 3, 4. Naczynie szklane lub plastykowe (zwane także woltametrem), elektrody miedziana i cynkowa 
oraz zaciski do podłączenia wskaźnika – miernika lub diody świecącej. 

Konkretne badania eksperymentalne wykonane przez dzieci 

Fotografia 5, 6. Ola i Szymon demonstrują elementy (środki dydaktyczne) do przeprowadzenia eksperymentu.

Fotografia 7, 8. Eksperymentatorzy zwracają uwagę, że NAJWAŻNIEJSZE to dwie elektrody – miedziana 
i cynkowa, które są zanurzone w solance (mocnym roztworze soli, tutaj spożywczej, czyli około 7-8 łyżeczek na 
szklaneczkę wody).

Fotografia 9, 10, 11. Napełnianie naczynia solanką i umieszczenie elektrod w naczyniu z solanką - to czynności 
przed wykonaniem pomiaru napięcia.



Fotografia 12. Pomiar napięcia panującego na elektrodach z użyciem multimetru. Napięcie wynosi w tym 
przypadku 0.65 [V]. 

Dalsze eksperymentowanie to poszukiwanie rozwiązań umożliwiających uzyskanie większego napięcie.

Fotografia 13, 14. Połączenie szeregowe DWÓCH ogniw umożliwia uzyskanie napięcia 1,35 [V]. Następnie 
połączono TRZY ogniwa, co wskazał odczyt woltomierz na mierniku wartość 1,91 [V].

Spostrzeżenie
1. Łączenie szeregowe ogniw galwanicznych umożliwia uzyskanie SUMY napięć uzyskanych na poszczególnych 
elementach czynnych, czyli poszczególnych ogniwach.
2. UŻYCIE MIERNIKÓW ELEKTRONICZNYCH JEST niezbędne dla lepszego zobrazowania otrzymanych 
efektów w eksperymentowaniu (także tutaj). 
3. Są to DODATKOWE KOSZTA (w markietach cena przy zakupie nie przekroczyła 20 zł), ale umożliwia to 
także INDYWIDUALIZACJĘ PROCESU kształcenia (eksperymentowania).

Uzupełnienie 

Rycina przedstawia Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio 
Volta (1745-1827) oraz budowę i połączenie jego ogniw. 


